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ตารางที่ 3-1
ความลึกต่ำสุดของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานด้านหน้าของเครื่องอุปกรณ์สำหรับระบบแรงต่ำ
แรงดันไฟฟ้าวัดเทียบ

กับดิน (โวลต์)
ความลึกต่ำสุด (เซนติเมตร)


กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3

0 – 150

151 - 750
90

90
90

106
90

120

กรณีที่ 1 
มีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งหรือส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานและอีกด้านหนึ่งของที่ว่าง

เพื่อการปฏิบัติงาน ไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งหรือส่วนที่ห่อหุ้มและส่วนที่ต่อลงดิน หรือทั้ง 2 ด้านของที่ว่าง

เพื่อการปฏิบัติงานมีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งหรือส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ แต่ได้กั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสมเช่น ไม้ หรือวัสดุ

ฉนวนอื่น สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300 โวลต์ ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มี

ไฟฟ้า

กรณีที่ 2 
เป็นส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งหรือส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานและอีกด้านหนึ่งของที่

ว่างเพื่อการปฏิบัติงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน (คอนกรีต อิฐ ผนังหรือกระเบื้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน)

กรณีที่ 3 
มีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งหรือส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ทั้ง 2 ด้านของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน

ข้อยกเว้นที่ 1 
เครื่องอุปกรณ์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานได้จากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลังที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานด้านหลัง

ของเครื่องอุปกรณ์ ไม่ต้องมีก็ได้

ข้อยกเว้นที่ 2 
ส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งหรือส่วนที่ห่อหุ้ม มีแรงดันไม่เกิน 30 VAC หรือ 24 VDC และสามารถเข้าถึงได้ 

ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานอาจเล็กกว่าที่กำหนดได้
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ตารางที่ 3-2

ความลึกต่ำสุดของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานด้านหน้าของเครื่องอุปกรณ์สำหรับระบบแรงสูง
แรงดันไฟฟ้าวัดเทียบ

กับดิน (โวลต์)
ความลึกต่ำสุด (เซนติเมตร)


กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3

751 – 2,500
2,501 – 9,000

9,001 – 25,000

25,001 – 75,000

เกิน 75,000
90

120

150

180

240
120
150

180

240

300
150
180
270

300

360

กรณีที่ 1 
มีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานและอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน 
ไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน หรือมีส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่ทั้ง 2 ด้านของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานแต่ได้มีการกั้นด้วยวัสดุฉนวนหรือไม้ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน300โวลต์ ไม่ถือว่าเป็นส่วนที่มีไฟฟ้า

กรณีที่ 2 
เป็นส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานและอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติ
งานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน (คอนกรีต อิฐ ผนังหรือกระเบื้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน)

กรณีที่ 3 
มีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งอยู่ทั้ง 2 ด้านของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน
ยกเว้น
เครื่องอุปกรณ์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานได้จากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานด้านหลังของเครื่อง

อุปกรณ์ไม่ต้องมีก็ได้ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงทางด้านหลังเพื่อทำงานในส่วนที่ได้ปลดวงจรไฟฟ้าออกแล้วต้องมีที่ว่าง

เพื่อการปฏิบัติงานในแนวนอนไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ตลอดแนวของเครื่องอุปกรณ์

ตารางที่ 3-3

ระดับความสูงของส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่ง และไม่มีการกั้น

แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเส้นไฟ (โวลต์)
ระดับความสูง (เซนติเมตร)

751 – 7,500

7,501 – 35,000

เกิน 35,000
255

270

270 + 1 เซนติเมตร ทุกๆ 1,000 โวลต์ที่เกิน 35,000 โวลต์

ตารางที่ 3-4

ระยะต่ำสุดสำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

การติดตั้ง
ระยะต่ำสุดของสายไฟฟ้า (เมตร)


ระบบแรงดันไม่เกิน 1,000 V
ระบบแรงดัน 1,001-11,000 V
ระบบแรงดัน 11,001-22,000 V
ระบบแรงดัน 22,001-33,000 V

เหนือบริเวณที่มียานพาหนะผ่าน
5.50
6.10
6.70
6.70

เหนือพื้นที่ซึ่งคนเดินเท้าเท่านั้นเข้าถึงได้
4.60
4.60
5.20
5.20

เหนือหลังคา อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และรวมทั้งเครื่องหมายที่ใช้ไฟฟ้าติดตั้งไว้บนอาคารหรือโครงสร้างแยกต่างหากซึ่งคนเดินบนนั้นได้
2.40
2.40
3.00
3.00

เหนือเครื่องหมายที่ใช้ไฟฟ้าติดตั้งไว้บนอาคารหรือโครงสร้างอื่นๆ ซึ่งคนเดินบนนั้นไม่ได้
0.9
2.40
2.40
2.40

