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ตารางที่ 7-1

1. ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้งหม้อแปลงแห้งภายในอาคาร

รายละเอียดของหม้อแปลง
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง


หม้อแปลงที่ไม่มีการกั้นตามข้อที่ 7.6.2
หม้อแปลงที่มีการกั้นตามข้อที่ 7.6.2

หม้อแปลงขนาดไม่เกิน 112.5 เควีเอ
ติดตั้งในห้องหม้อแปลง
1. ติดตั้งในห้องหม้อแปลงหรือ

2. ไม่อยู่ในห้องหม้อแปลงแต่ต้องอยู่ห่างจากวัตถุติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ยกเว้น มีแผ่นฉนวนความร้อนที่ทนไฟ (fire-resistance heat insulating barrier) คั่นระหว่างหม้อแปลงกับวัตถุติดไฟได้สามารถลดระยะห่างลงได้อีก

หม้อแปลงขนาดเกิน 112.5 เควีเอ และเป็นชนิดมีอุณหภูมิเพิ่ม (temperature rise) 80 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า
ติดตั้งในห้องหม้อแปลง
2. ติดตั้งในห้องหม้อแปลง หรือ

3. ไม่อยู่ในห้องหม้อแปลงแต่ต้องมีการป้องกันแยกจากวัตถุติดไฟได้ด้วยแผ่นฉนวนความร้อนที่ทนไฟ หรือติดตั้งหม้อแปลงห่างจากวัตถุติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตรในแนวระดับและ 3.60 เมตรในแนวดิ่งหรือ

4. ไม่อยู่ในห้องหม้อแปลงแต่หม้อแปลงต้องมีการปิดหุ้มมิดชิด (ยอมให้มีเฉพาะช่องระบายอากาศ)

หม้อแปลงขนาดเกิน 112.5 เควีเอ และเป็นชนิดมีอุณหภูมิเพิ่ม (temperature rise) ต่ำกว่า 80 องศาเซลเซียส
ติดตั้งในห้องหม้อแปลง
ติดตั้งในห้องหม้อแปลง

หม้อแปลงพิกัดแรงดันเกิน 35 กิโลโวลต์
ติดตั้งในห้องหม้อแปลง
ติดตั้งในห้องหม้อแปลง

