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ตารางที่ 4-1

ดีมานด์แฟคเตอร์สำหรับโหลดแสงสว่างเพื่อใช้กำหนดขนาดของสายป้อน

ชนิดของอาคาร
ขนาดของไฟแสงสว่าง (VA)
ดีมานด์แฟคเตอร์ (%)

ที่พักอาศัย
ไม่เกิน     3000

                3,001-120,000

ส่วนเกิน  120,000
100

35

25

*โรงพยาบาล
ไม่เกิน     50,000

ส่วนเกิน  50,000
40

20

*โรงแรมรวมถึงห้องชุดที่ไม่มีส่วนให้ผู้อยู่อาศัยประกอบอาหารได้
ไม่เกิน     20,000

                20,001-100,000

ส่วนเกิน  100,000
50

40

30

โรงเก็บพัสดุ
ไม่เกิน     12,500

ส่วนเกิน  12,500
100

50

อาคารประเภทอื่น
ทุกขนาด
100

หมายเหตุ

*ดีมานด์แฟคเตอร์ตามตารางนี้ ห้ามใช้สำหรับสายป้อนในสถานที่บางแห่งของโรงพยาบาล หรือโรง

แรมซึ่งบางขณะไฟฟ้าแสงสว่างจะต้องใช้พร้อมกันเช่น ในห้องผ่าตัด ห้องอาหารหรือห้องโถง ฯลฯ

ตารางที่ 4-2

ดีมานด์แฟคเตอร์สำหรับโหลดของเต้ารับในสถานที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเพื่อใช้กำหนดขนาดของสายป้อน

โหลดของเต้ารับ (คิดโหลดเต้ารับละ 180 VA)
ดีมานด์แฟคเตอร์ (%)

10 KW แรก

เกิน 10 KW
100

50

ตารางที่ 4-3

ดีมานด์แฟคเตอร์สำหรับเครื่องไฟฟ้าทั่วไปเพื่อใช้กำหนดขนาดของสายป้อน

ข้อ
ชนิดของอาคาร
ประเภทของโหลด
ดีมานด์แฟคเตอร์

1
อาคารที่อยู่อาศัย
เครื่องหุงต้มอาหาร
10 แอมแปร์ + ร้อยละ30 ของส่วนที่เกิน 10 แอมแปร์



เครื่องทำน้ำร้อน
พิกัดกระแสสูงสุดของสองเครื่องแรกที่ใช้งาน + ร้อยละ25 ของเครื่องที่เหลือทั้งหมด



เครื่องปรับอากาศ
ร้อยละ100

2
อาคารสำนักงานและร้านค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้า
เครื่องหุงต้มอาหาร
พิกัดกระแสสูงสุดของเครื่องที่ใหญ่ที่สุด + ร้อยละ80 ของเครื่องใหญ่รองลงมา + ร้อยละ60 ของเครื่องที่เหลือทั้งหมด



เครื่องทำน้ำร้อน
ร้อยละ100 ของเครื่องตัวแรกที่ใหญ่ที่สุด + ร้อยละ25 ของเครื่องที่เหลือทั้งหมด



เครื่องปรับอากาศ
ร้อยละ100

3
โรงแรมและอาคารประเภทอื่น
เครื่องหุงต้มอาหาร
เหมือนข้อ 2



เครื่องทำน้ำร้อน
เหมือนข้อ 2



เครื่องปรับอากาศประเภทแยกแต่ละห้อง
ร้อยละ 75

ตารางที่ 4-4

ขนาดสายไฟฟ้า เซฟตี้สวิตซ์ คัทเอาท์และคาร์ทริดจ์ฟิวส์สำหรับสายเมนภายในอาคาร

ขนาดมิเตอร์

(แอมแปร์)
ขนาดสายเมนเล็กที่สุดที่ยอมให้ใช้ได้

(ตารางมิลลิเมตร)
เมนสวิตซ์



เซฟตี้สวิตซ์หรือ

โหลดเบรคสวิตซ์
คัทเอาท์ใช้ร่วมกับ

คาร์ทริดจ์ฟิวส์
สวิตซ์อัตโนมัติ


สายอลูมิเนียม
สายทองแดง
ขนาดสวิตซ์

(แอมแปร์)
ขนาดฟิวส์

(แอมแปร์)
ขนาดคัทเอาท์

(แอมแปร์)
ขนาดฟิวส์ของคาร์ทริดจ์ฟิวส์
ขนาดปรับตั้ง

(แอมแปร์)
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