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ตารางที่ 9-1

ตารางแสดงโหลดประเมิน และขนาดของมิเตอร์สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย

ลำดับที่
ประเภท
พื้นที่ห้องไม่เกิน

(ตารางเมตร)
โหลดประเมินต่อเฟส (แอมแปร์)
ขนาดของมิเตอร์





เฟส
แอมแปร์

1
มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง
35

145

180

250

800
10

20

30

50

100
1
5 (15)

10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)



360

690

1020

3000
20

30

40

100
3
10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)

2
ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง
35

60

110

200
20

30

50

100
1
10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)



130

180

225

660
20

30

40

100
3
10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)

หมายเหตุ

พื้นที่ห้องไม่รวมเฉลียง

ตารางที่ 9-2

ตารางแสดงโหลดประเมิน และขนาดของมิเตอร์ สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป

ลำดับที่
ประเภท
พื้นที่ห้องไม่เกิน

(ตารางเมตร)
โหลดประเมินต่อเฟส (แอมแปร์)
ขนาดของมิเตอร์





เฟส
แอมแปร์

1
มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง
50

75

125

250
20

30

50

100
1
10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)



155

230

310

775
20

30

40

100
3
10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)

2
ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง
30

40

70

140
20

30

50

100
1
10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)



85

125

170

425
20

30

40

100
3
10 (30)

20 (40)

30 (60)

50 (100)

หมายเหตุ

พื้นที่ห้องไม่รวมเฉลียง

ตารางที่ 9-3

ค่าโคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์ สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย

ลำดับห้องชุด
Co-incident Factor

1 – 10

11 – 20

21 – 30

31 – 40

41 ขึ้นไป
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

หมายเหตุ

ลำดับห้องชุดให้เริ่มจากห้องชุดที่มีโหลดประเมินสูงสุดก่อน

ตารางที่ 9-4

ค่าโคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์ สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไปและประเภทอุตสาหกรรม

ลำดับห้องชุด
Co-incident Factor

1 – 10

11 ขึ้นไป
1.0

0.85

หมายเหตุ

ลำดับห้องชุดให้เริ่มจากห้องชุดที่มีโหลดประเมินสูงสุดก่อน

