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ภาคผนวก ก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว

ลำดับที่ 
รายการ 
เลขที่ มอก. 

1 
หลอดไฟฟ้า 
4* 

2 
ฟิวส์ก้ามปู 
10* 

3 
สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองอดงกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอกโพลีไวนีลคลอไรด์ 
11* 

4 
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
23* 

5 
ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว 
25 

6 
ตัวนำไฟฟ้ารีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน 
64 

7 
สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย 
85 

8 
สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก 
86 

9 
เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน 
166 

10 
สตาร์ทเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
183* 

11 
ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ 
216 

12 
ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน 
227 

13 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
236 

14 
ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน 
279 

15 
ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน 
280 

16 
สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองอดงกลมหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนีลคลอไรด์ 
293* 

17 
ลูกถ้วยยึดสาย : ปอร์ซเลน 
326 

18 
ขั้วรับหลอดและขั้วรับสตาร์ทเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
344* 

19 
ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน 
354 

20 
ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง 
355 

21 
เตารีดไฟฟ้า 
366* 

22 
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 
384 

23 
เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลีไวนีลคลอไรด์ 
386 

24 
ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน 
455 

25 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
490 

26 
ฟิวส์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวฟิวส์ 
506 

27 
ฟิวส์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์ 
507 

28 
การจัดระดับการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
513 

29 
หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย 
454 

30 
ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว 
563 

31 
บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง 
673 

32 
สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ 
706 

33 
ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเกลียว 
819 

34 
สวิตช์ไฟฟ้า 
824 

35 
บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
885 

36 
ดวงโคมไฟฟ้าประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 
902 

37 
ดวงโคมไฟฟ้าฝัง 
903 

38 
ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน 
904 

39 
ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 
905 

40 
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง 
906 

41 
สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยยาง : สายอ่อนถัก 
955 

42 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 
956 

43 
มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย 
1030 

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ภาคผนวก ข
การออกแบบวงจร
ขั้นตอนการออกแบบ
1. จำแนกโหลดเพื่อพิจารณาจัดโหลดในแต่ละวงจรย่อย

2. คำนวณกระแสโหลดในแต่ละวงจรย่อย

3. เลือกชนิดและขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อย

4. เลือกชนิดและขนาดของสายวงจรย่อย

5. คำนวณกระแสโหลดรวมของวงจร โดยใช้ดีมานต์แฟคเตอร์และข้อกำหนดในบทที่ 4
6. เลือกชนิดและขนาดของสายและเครื่องป้องกันกระแสเกินของสายป้อน

7. เลือกชนิดและขนาดของสายและเครื่องป้องกันกระแสเกินของสายเมน

8. เลือกชนิดและขนาดของสายนิวตรอล

9. เลือกชนิดและขนาดของสายดิน

ประเภทของวงจรย่อย
1. วงจรย่อยสำหรับโหลดแสงสว่าง

2. วงจรย่อยสำหรับเต้ารับที่ใช้งานทั่วไป

3. วงจรย่อยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะอย่าง (เต้ารับที่ใช้งานเฉพาะ)

4. วงจรย่อยที่มีโหลดหลายอย่างผสมกัน

ภาคผนวก ค

ตัวอย่างการคำนวณการออกแบบวงจรย่อย

หมายเลขวงจรย่อย 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีในวงจรย่อย 
คำนวณกระแส (แอมแปร์) 
เลือกเครื่องป้องกันกระแสเกิน วงจรย่อย 
เลือกขนาดสายวงจรย่อย (ตารางมิลลิเมตร) 
หมายเหตุ 

วงจรที่ 1 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 8 หลอด 
(46 x 8) / (220 x 0.9) = 1.9 
1.9 x 100 / 80 = 2.4 
1.5 
ข้อ 4.1.2 (1)

ข้อ 4.1.2 (3)

ข้อ 4.1.2 (5) ก

ตารางที่ 6-2 




เลือกขนาด 5 แอมแปร์ 



วงจรที่ 2 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 12 หลอด

หลอดไส้ 2 หลอด
2.8 
3.7 x 100 / 80 = 4.6 
1.5 




0.9 






รวม 3.7 
เลือกขนาด 5 แอมแปร์ 



วงจรที่ 3 และ 4 
เต้ารับ 10 จุด/วงจร 
180 x 10 / 220 = 8.2 
8.2 x 100 / 80 = 10.25 
2.5 
ข้อ 4.1.2 (5) ก

ข้อ 4.1.2 (5) ค

ตารางที่ 6-2 




เลือกขนาด 5 แอมแปร์ 



วงจรที่ 5 
เครื่องทำน้ำร้อน 
5,000 x 1 / 220 = 22.7 
30 แอมแปร์ 
6 
ข้อ 4.1.2 (5) ง 

วงจรที่ 6 
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้ง 
1,500 x 2 / 220 = 13.6 
15 แอมแปร์ 
2.5 
ข้อ 4.1.2 (5) ง 

วงจรที่ 7 
เครื่องปรับอากาศ 
7.5 
20 แอมแปร์ 
2.5 
ข้อ 4.1.2 (5) ง 

                       [image: image1.png]



ภาคผนวก ง
ตัวอย่างการคำนวณขนาดของสายนิวตรอล

1. ข้อมูล   อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งมีการจัดโหลด ดังนี้

ก. โหลดชนิด 1 เฟส เช่น ไฟแสงสว่าง เต้ารับ แบ่งวงจรย่อยดังตาราง

แผงวงจรย่อย 
โหลดของวงจรย่อย 




เฟส A 
เฟส B 
เฟส C 

A 
4,500 
4,800 
5,080 

B 
5,150 
4,800 
5,380 

C 
6,300 
6,270 
6,270 

D 
5,040 
5,580 
4,260 

E 
3,850 
3,980 
4,450 

ชั้นพื้น 
5,200 
5,760 
5,370 

รวม 
30,040 
31,190 
30,810 

รวมโหลดทั้งหมด 
92,040 



ข. โหลด 3 เฟส ประกอบด้วย โหลดสำหรับลิฟต์โดยสาร โหลดสำหรับลิฟต์ขนของ โหลดเครื่องทำความเย็น ฯลฯ

2. กระแสโหลดไม่สมดุลย์สูงสุด จากตารางข้างต้น คำนวณได้ดังนี้    = 31190/220     = 141.77 A

3. ในกรณีนี้ กระแสโหลดไม่สมดุลย์สูงสุดไม่เกิน 200 แอมแปร์ ต้องใช้สายนิวตรอลขนาดเท่ากับสายเฟส
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แบบรั้วตาข่ายล้อมหม้อแปลงและการต่อลงดิน
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PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Fix9.jpg (44425 bytes)"
หม้อแปลง (kVA) TRANSFORMER (kVA) 
315-630 
1,000-1,250 
1,500-2,000 

แท่นหม้อแปลง (ม.) TRANSFIRMER FOUNDATION (m) 
1.50 x 2.50 
2.00 x 3.00 
2.50 x 3.50 

W (m) 
4.00 
4.50 
5.00 

L (m) 
4.50 
4.50 
5.00 

A (m) 
1.00 
1.50 
2.00 

B (m) 
1.60 
1.80 
2.00 

ความยาวของสายดิน (ม.) LENGTH OF GROUND WIRE (m) 
30 
32 
34 

จำนวนหลักดิน (อัน) NO. OF GROUND ROD (PIECES) 
5 
5 
5 

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Fix10.jpg (44862 bytes)"[image: image3.png]



หม้อแปลง (kVA) 
2 x (315-630) 
2 x (1,000-1,250) 
2 x (1,500-2,000) 

TRANSFORMER (kVA) 




แท่นหม้อแปลง (ม.) 
1.50 x 5.00 
2.00 x 6.00 
2.50 x 7.00 

TRANSFIRMER FOUNDATION (m) 




W (m) 
4.00 
4.50 
5.00 

L (m) 
7.00 
8.00 
9.00 

A (m) 
1.00 
1.50 
2.00 

B (m) 
1.60 
1.80 
2.00 

ความยาวของสายดิน (ม.) 
35 
38 
42 

LENGTH OF GROUND WIRE (m) 




จำนวนหลักดิน (อัน) 
5 
5 
5 

NO. OF GROUND ROD (PIECES)
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การต่อสายดินกับหลักดิน
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การต่อสายดินกับเสารั้ว
